PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FUR 950 GC

MOTOR

Nettoleistung — 1ISO 9249
Emissionen
Hubraum

Max. Nettoleistung —
1700/min — 1SO 9249 —
metrisch

Max. Leistung — 1700/min —
ISO 14396

Max. Leistung — 1700/min —
ISO 14396 — metrisch

Max. Bruttodrehmoment —
1400/min — SAE J1995

Max. Bruttodrehmoment —
1400/min - ISO 14396

Motormodell

Max. Nettoleistung —
1700/min — [SO 9249

Max. Nettoleistung —
1700/min — SAE J1349

Max. Leistung — 1700/min —
SAE J1995

Anmerkung

168 kW

Tier 4/Stufe V

7.011

168 kW

179 kW

179 kW

1099 N'm

1092 N'm

Cat C7.1

168 kW

168 kW

180 kW

Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthalt das fluorierte

CAT

Treibhausgas R134a als Kaltemittel (Erderwarmungspotenzial = 1430). In

der Anlage befinden sich 1,9 kg (4,2 Ib) Kaltemittel, was einer CO2-
Produktion von 2,717 Tonnen (2,995 US-Tonnen) entspricht.



Bohrung 105 mm

Hub 135 mm

Einsatzgewicht 18849 kg

Schaufelinhalt 2,9-4,4 m? (3,75-5,75 yd.?)

Riickwarts — 3 22.8 km/h

Vorwirts — 3 22.8 km/h

Vorwirts — 1 7.3 km/h

Vorwirts — 2 12.8 km/h

Vorwirts — 4 36 km/h

Rickwarts — 2 12.8 km/h

Rickwarts — 1 7.3 km/h

Anmerkung Hdéchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und
Standardreifen (L3) mit einem Roliradius von 760 mm (30").

Hydrauliktaktzeit — Gesamttaktzeit 94s

Lenksystem —Pumpenart Kolben

Arbeitshydraulik — max. Betriebsdruck bei 50 £ 1,5 I/min (13,2 + 0,4 US- 27900 kPa

Gall./min)



Arbeitshydraulik — max. Pumpenférderstrom 2390/min 256 |/min

FULLMENGEN
DEF-Tank 16 |
Getriebe 451
Kraftstofftankinhalt 290 |
Klhlsystem 501
Differenzial — Seitenantriebe — Hinten 381
Differenzial — Seitenantriebe — Vorn 401
Kurbelgehause 181
Hydrauliktank 112 |
SCHALLPEGEL
Drehzahl des Motorliufters bei Maximalwert — 73 dB(A)

Schalldruckpegel am Fahrerohr (1SO 6396:2008)

Drehzahl des Motorliifters bei Maximalwert — 109 dB(A)
AuBenschallleistungspegel (ISO 6395:2008)

Drehzahl des Motorliifters bei Maximalwert — AuBen- 76 dB(A)*
Schalldruckpegel (SAE J88:2013)

Anmerkung (1) *Abstand 15 m (49,2"), Vorwartsfahrt im
zweiten Gang.

Drehzahl des Motorlifters bei 70 % des Maximalwerts: Gemafl EU-Richtlinie "2000/14/EG",

Anmerkung (2) geandert durch die Richtlinie
"2005/88/EG".

Drehzahl des Motorliifters bei 70 % des Maximalwerts — 73 dB(A)

Schalldruckpegel am Fahrerohr (1ISO6396:2008)**



Drehzahl des Motorlifters bei 70 % des Maximalwerts:

Anmerkung (1)

Drehzahl des Motorliifters bei Maximalwert —

Anmerkung

Drehzahl des Motorliifters bei 70% des Maximalwerts —

Schallleistungspegel (1SO6395:2008)*

Anmerkung (3)

Anmerkung (2)

ABMESSUNGEN

Riickkippwinkel — Boden
Hdhe — Oberkante Abgasrohr
Mitte Hinterachse bis Knickgelenk

Lichte Hohe bis Hubrahmen bei
maximaler Hubhohe

Maximale Schaufelbolzenhéhe

Mitte Hinterachse bis Kante
Kontergewicht

Bodenfreiheit
Riuckkippwinkel — max. Hubhdhe

Hdhe — Uber Motorhaube

40 Grad

3416 mm

1650 mm

3649 mm

4188 mm

2055 mm

460 mm

60 Grad

2673 mm

Fur Maschinen in EU-Landern sowie in
Landern, in denen die EU-Richtlinien
gelten

Abstand 15 m (49,2"), Vorwartsfahrt im
zweiten Gang.

107 LWA***

***Gemal EU-Richtlinie "2000/14/EG",
geandert durch die Richtlinie
"2005/88/EG".

*Far Maschinen in EU-Landern sowie in
Landern, in denen die "EU-Richtlinien"
gelten.



Radstand 3300 mm
Hohe bis Oberseite ROPS 3458 mm

Ruckkippwinkel — 45 Grad
Transportstellung

Anmerkung Bei allen Mallangaben handelt es sich um Zirkawerte bei
Ausristung mit MAXAM-Radialreifen MS302 23.5R25 L3.

GEWICHTE UND BETRIEBSDATEN

Anmerkung (2) *Geman 1SO 14397-1:2007, Abschnitte 1 — 6, wonach Priufergebnisse
hdchstens 2 % von Berechnungen abweichen durfen.

Kipplast — voll 11737 kg

eingelenkt —

Vollreifen**

Ausbrechkraft 154 kN

Kipplast — voll 11006 kg

eingelenkt —

ISO 14397-1*

Anmerkung (3) **Gemal ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 — 5.

Einsatzgewicht 18849 kg

Anmerkung (1) Bei Universalschaufeln 3,1 m3 (4,0 yd.3) mit Unterschraubmesser. Gewicht gilt

fur eine Maschine mit MAXAM-Radialreifen MS302 23.5R25 L3, vollem
Flissigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, Kaltstart, Stralenkotfligeln,
Product Link™, Notlenkung, Schalldampfung.

MOTOR - TIER 4 FINAL/STUFE IV

Emissionen Tier 4/Stufe IV

950 GC STANDARDAUSRUSTUNG

ANMERKUNG



Die Standard- und Sonderausrustung kann variieren. FUr genaue Informationen wenden Sie sich bitte an
lhren Cat-Handler.

ANTRIEBSSTRANG

Motor - Cat C7.1 erfullt die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe IV

Drehmomentwandler

Lastschaltgetriebe (4F/3R), automatisch, Kickdown-Funktion, Drehzahlbegrenzer

Vollhydraulische, geschlossene Nassbremsen

EIMS (Engine Idle Management System, Motor-Leerlaufdrehzahl-Managementsystem)

EIS (Engine Idle Shutdown, Automatische Motorleerlaufabschaltung)

Lafter, Kuhler, elektronisch geregelt, hydraulisch betrieben, temperaturgesteuert, bedarfsgesteuert
Kraftstoffhauptfilter, Wasserabscheider/sekundar

Kdhlereinheit mit 9,5 Lamellen pro Zoll (2,54 cm), mit luftgekUhltem LadeluftkUhler (ATAAC, Air-to-Air
Aftercooler)

Starthilfe, Gluhkerzen

Getriebeneutralisiereinrichtung, abschaltbar

HYDRAULIK

Load-Sensing-Arbeitshydraulik, Vorsteuerung
Spezielle Load-Sensing-Lenkpumpe
Spezielle Brems- und Lufterzahnradpumpe

ELEKTRIK

Ruckfahrwarnsignal/Batteriehauptschalter

Lichtmaschine (145 A, Blrstentyp)

2 wartungsfreie Batterien

Zundschlussel; Start-/Stopp-Schalter

Beleuchtungsanlage, Halogen (insgesamt 6) - vier (4) Halogen Arbeitsscheinwerfer; zwei (2) Halogen
Fahrscheinwerfer

Anlass- und Ladesystem (24 Volt)

HD-Anlasser, elektrisch

ARBEITSUMGEBUNG

Klimaanlage (HVAC) mit 10 LuftdUsen und Filtereinheit auRerhalb der Fahrerkabine

Sperre der Schaufel-/Arbeitsgeratefunktion

Fahrerkabine, druckbellftet/schallgedammt

Uberrollschutz/Steinschlagschutz (ROPS, Rollover Protective Structure/FOPS, Falling Object Protective
Structure), hydrogeformt

12-V-Stromanschluss (10 A)

Kleiderhaken

Radiovorrustung

Rackfahrkamera und -anzeige

Vorgesteuerte Hydraulikbedienelemente, Hub- und Kippfunktion

Computergestitztes Uberwachungssystem

Anzeigen - Motorkuhlwassertemperatur/FlUssigkeitsstand; Hydraulik-/Getriebedltemperatur;
Drehzahlmesser/DEF-Fullstand



Digitale Anzeigen - Ganganzeige; Tachometer; Betriebsstunden; Fehlercodes

Warnanzeigen - Ansaugluftvorwarmer; elektrische Stérung; Ansaugkrimmertemperatur des Motors;
Motoroldruck, Kraftstoffstand; Kraftstoffdruck hoch/niedrig; Hydraulikdlstand, Feststellbremse;
Hauptlenksystemoldruck; Oldruck der Betriebsbremse; Warnleuchte, Motorfehlfunktion;
Getriebeolfilterumgehung

Heizung mit Entfrosterfunktion

Signalhorn

Getrankehalter und personlicher Ablagekasten an rechter Konsole

Ablagefach hinter dem Sitz

AuBenruckspiegel

Sitz, Cat Comfort (Stoffbezug), gefedert

Sicherheitsgurt

Lenksaule, einstellbarer Winkel

Scheibenwisch-Waschanlagen, vorn/hinten

Schiebefenster (links/rechts)

REIFEN, FELGEN UND WALZEN

Reifen verfugbar von Triangle, Maxam und Bridgestone
Angebot variiert je nach Region. Naheres erfahren Sie bei Ihrem ortlichen Cat-Handler

FLUSSIGKEITEN

LangzeitkihImittel in vorgemischter 50-prozentiger Konzentration mit Frostschutz bis -34 °C (-29 °F)

SONSTIGE STANDARDAUSRUSTUNG

Ausschaltungen fur Hub und Schaufelrtckfuhrung (elektromagnetisch), mechanische Einstellung
Cat-Schlaucharmaturen mit O-Ring-Dichtung
Wartungsklappen, verriegelbar

Vorderer Kotfltgel, Stahl

Kdhlersiebgitter

Zugvorrichtung mit Bolzen

Motorhaube, Fligeltiren

Cat XT-Schlauche

Kontergewicht

HubgerUst, Z-Kinematik, Querrohr/Umlenkhebel geschweil3t
S+0+5+0+S-Olprobenzapfventile

Schauglaser - Motorkuhlmittel; Hydraulikél; Getriebedlstand
Druckmessanschllsse

Product Link-Vorrustung

950 GC SONDERAUSRUSTUNG

ANMERKUNG

Die Standard- und Sonderausrustung kann variieren. Fur genaue Informationen wenden Sie sich bitte an
Ihren Cat-Handler.

SONDERAUSRUSTUNG



Kaltwetterstart (Kiihlwasservorwarmer, elektrische und Atherstarthilfe)
Dritte Hydraulikfunktion, zusatzlicher spezieller Einachshebel
Schnellwechslerschalter

Selbstsperrdifferenziale

Hydraulische Schwingungsdampfung

Luftgefederter Fahrersitz

Notlenkung, elektrisch

Umkehrldfter (Automatisch/manuell gesteuert)
Werkzeugkasten

Sonnenblende (hinten)

Hochleistungswandler 12 V/15 A

Rundumleuchte

Zusatzliche Arbeitsscheinwerfer (4), Halogen oder LED

Radio

Kotfligelverlangerungen/StralRenverkehrsausrustung



