DANE TECHNICZNE PRODUKTU 920 CAT
SILNIK

Moc maksymalna 90 kW

Znamionowa moc uzyteczna — 2200 r/min
znamionowa predkos¢
obrotowa silnika

Moc maksymalna — 2200 r/min
znamionowa predkosc
obrotowa silnika

Znamionowa moc uzyteczna - 90 kW
SAE J1349

Maksymalna moc znamionowa 122 HP
— 1SO 14396 (jednostki

metryczne)

Znamionowa moc uzyteczna — 88 kW
ISO 9249

Maksymalny moment 505 N'm

obrotowy — SAE J1995

Maksymalny moment 500 N'm
obrotowy - ISO 14396

Maksymalny uzyteczny 496 N'm
moment obrotowy - SAE ]1349

Maksymalna moc uzyteczna - 493 N'm
ISO 9249

Pojemnos¢ skokowa 36
Srednica cylindra 98 mm

Skok tloka 120 mm



Model silnika

Normy emisji spalin

Uwaga

Cat C3.6

Silnik spetnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final / Stage V.

Podana moc uzyteczna jest mocg zmierzong na kole
zamachowym i pompie osprzetu przedniego napedu w
przypadku silnika wyposazonego w wentylator, filtr powietrza,
ttumik i alternator.

Maksymalna moc znamionowa 90 kW

— I1SO 14396

Pojemnosci tyzek 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd®)
Pojemnosci tyzek ogélnego przeznaczenia 1,3-1,9m*(1,7-2,5 yd3)
Pojemnosci tyzek do materiatéw lekkich 2,5-3,5 m?(3,3-4,6 yd?)
Masa eksploatacyjna 9865 kg

Maksymalne cisnienie robocze — pompa uktadu kierowniczego 22000 kPa
Czas trwania cyklu skrecania — od petnego skretu w lewo do pelnego 23s

skretu w prawo — przy 23500br./min; predkos¢ obracania kierownicy 90

obr./min

Kat skretu w obu kierunkach 40°
Liczba obrotéw kierownicy — od petnego obrotu w lewo do petnego obrotu 3.4 obr
w prawo i odwrotnie

Maksymalny przeptyw — pompa uktadu kierowniczego 82 I/min

UKLAD HYDRAULICZNY LADOWARKI



Zawor nadmiarowy — sitownik przechytu

Maks. natezenie przeptywu — pompa osprzetu
— maksymalny przeptyw dla 3. funkcji,
standardowy

Maksymalny przeptyw — pompa uktadu
hydraulicznego osprzetu

Cisnienie otwarcia zaworu nadmiarowego —
sitownik przechytu — uwalnianie cisnienia dla 4.
funkcji

Czas trwania cyklu pracy uktadu hydraulicznego
— swobodne opuszczanie od maksymalnej
wysokosci podnoszenia do poziomu podtoza

Uwaga

Maksymalne cisnienie robocze — pompa
osprzetu

Czas trwania cyklu hydraulicznego - taczny czas
trwania cyklu

Czas trwania cyklu pracy uktadu hydraulicznego
— odchylenie do tytu

Maks. natezenie przeptywu — pompa
hydrauliczna osprzetu roboczego —
maksymalny przeptyw dla 4. funkcji

Czas trwania cyklu pracy uktadu hydraulicznego
— zrzut przy maksymalnym zasiegu

Czas trwania cyklu pracy uktadu hydraulicznego
— podnoszenie, od poziomu podtoza do
maksymalnej wysokosci podnoszenia

32000 kPa

95 |/min

165 I/min

32000 kPa

2.7s

Wszystkie podane czasy trwania cykli

roboczych obowigzujg w warunkach

wytgczenia funkgji ptynnego zatrzymania

sitownika.

28000 kPa

11.5s

2.2s

95 |/min

1.85s

48s



Maks. natezenie przeplywu — pompa osprzetu 150 I/'min
— maksymalny przeptyw dla 3. funkcji, wysoki

OBJETOSCI PLYNOW EKSPLOATACYJNYCH

Przektadnia 321
Skrzynia korbowa silnika 101
Zbiornik ptynu DEF 181
Osie — tylne 171
Uktad chtodzenia 21.51
Uktad hydrauliczny - ze 981

zbiornikiem

Osie — przednia 171
Zbiornik paliwa 1651
Zbiornik oleju 551

hydraulicznego

Uwaga Ptyn DEF stosowany w uktadach selektywnej redukcji katalitycznej
(SCR) firmy Cat musi spetnia¢ wymogi normy 1SO 22241-1.

PRZEKLADNIA

Uwaga *Sterowanie biegu petzajgcego umozliwia kontrole predkosci od
bezruchu do 10km/h (6,3mili/h). Uktad sterowania biegu pefzajgcego
dziata tylko w zakresie 1.

Jazda do przodu i do tytu 40 km/h
— zakres biegow 3

Jazda do przodu i do tytu 20 km/h
— zakres biegoéw 2*



Jazda do przodu i do tytu 10 km/h

— zakres biegow 1*

OSIE

Tyt

Przéd

KABINA

Wahliwe, £11 stopni; blokowany mechanizm réznicowy (standard)

Staty; mechanizm roznicowy z blokadg (standard)

Konstrukcja ISO 3471:2008

ROPS

Konstrukcja ISO 3449:2005

FOPS

Uwaga (3) Poziom hatasu na zewnatrz maszyny dla konfiguracji CE, zmierzony wedtug
wytycznych dyrektywy 2000/14/WE (z uwzglednieniem poprawek zawartych w
dyrektywie 2005/88/WE), wynosi 103dB(A).

Uwaga (2) Deklarowany dynamiczny poziom cisnienia akustycznego na stanowisku
operatora, zmierzony wedtug wytycznych normy I1SO 6396:2008%, przy
prawidtowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi 77dB(A).

Uwaga (1) Kabina Caterpillar z konstrukcjg chronigca przed skutkami przewrocenia sie
maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w
Ameryce Pétnocnej i w Europie.

Uwaga (4) *Pomiar przeprowadzono przy zamknietych drzwiach i oknach kabiny.

OPONY

Inne dostepne
opcje

17.5 R25 L3 XHAZ2; 20.5 R25 L3 XHA3; 17.5-25 L2/L3 SGL; 20.5-25 L2/L3 SGL;
17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 sniegowa; 20.5 R25 L2 sniegowa; 17.5 R25
petna

Rozmiar 17.5R25 L2 XTLA
standardowy
Uwaga (1) Dostepne sg rowniez inne opony. Aby uzyskac szczegotowe informacje,

skontaktuj sie z dealerem produktow marki Cat.



Uwaga (3) Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie sie z dostawcg ogumienia w celu
dokonania oceny wszystkich warunkow roboczych przed wyborem witasciwego
modelu opony.

Uwaga (2) W niektérych zastosowaniach mozliwosci tadowarki moga przewyzszac
dopuszczalne obcigzenie opon wyrazone w t-km/h (t-m/h).



